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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA VIA SU MARRUPIU

COMPUTO METRICO B - Aggiornamento prezzi 2023
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

COMMITTENTE: | COMUNE DI DOLIANOVA

DOLIANOVA, 15/12/2023

IL TECNICO

Ing. Luca Mereu

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
SAR23_PF.0 |[STRADALE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO per dar luogo a scavi
001.0001.001|in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali
4 di risultanonchéI’indennita di conferimento a discarica controllatae
autorizzata. Per larghezzafino a50 cm
Passo carrabile ultima casa fine zona edificabile 3,20 1,500 4,80
Ingresso pedonale lotto inedificato 1,20 0,600 0,72
Demoalizione parte di cunetta esistente 38,80 0,500 19,40
SOMMANO m? 24,92 22,67 564,94
2 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d' arte, canali o simili,
SAR23 PF.0 |di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’ acqua, eseguito con
001.0002.001 |qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... alo schiacciamento inferiore a
3 120 kg/cmq fino alla profonditadi m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Via Su Marrupiu_Lunghezzatotale strada 166.00 m, tratto gia asfaltato 7.20
m_L arghezza media strada (7.60 m) 158,80 7,600 0,450 543,10
SOMMANO m3 543,10 10,23 5555,91
3 Prezzo per lapuliziadi m? 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione
SAR23_PF.0 |unica, daeseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetricae
006.0001.000|situazione a contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci, pai in legno o
1 metallo siadi linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.
Eliminazioni rovi e terra
Areadaespropriare 190,00
Lato strada 100,00
SOMMANO m? 290,00 2,16 626,40
4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere
SAR23_PF.0 |d'arte di qualsiasi tipo eimportanza o simili, fino am 2.00 di profondita dal
001.0002.002 | piano campagna o dal piano di shancame ... rico previsto od ordinato in rocce
1 tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 kg/cmg
Tratto rete acque nere 130,00 0,500 1,150 74,75
Tratto reteidrica 60,00 0,400 1,000 24,00
Realizzazione grigliatrasversale 10,00 0,550 0,500 2,75
SOMMANO m3 101,50 23,67 2'402,51
5 TRASPORTO adiscarica /o da cava dei materiali con percorrenzaentro i
SAR23_PF.0 |limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004|Vedi voce n° 1 [metri quadri 24.92] 4,98
4 Vedi voce n°® 2 [metri cubi 543.10] 543,10
Vedi voce n° 4 [metri cubii 101.50] 101,50
Vedi voce n° 3 [metri quadri 290.00] 290,00
SOMMANO m3 939,58 9,33 8'766,28
6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |COD. CER. 17 05 04 - Terraerocce, diverse daquelle di cui allavoce 17 05
001.0009.001|03
3 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentarein
copiaconforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 5 [metri cubi 939.58] 17221,45
SOMMANO t 1'221,45 13,29 16233,07|
A RIPORTARE 34714911
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°149,11
7 STRATO DI FONDAZIONE dellamassicciata stradal e, eseguito con tout-
SAR23_PF.0 |venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria
001.0003.000| assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente
2 diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
Via Su Marrupiu 166,00 7,600 0,300 378,48
SOMMANO m3 378,48 47,59 18°011,86
8 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
SAR23_PF.0 |[COLLEGAMENTO costituito dagraniglia e pietrischetti dellalV categoria
001.0003.001 |prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... 0 spessore
0 compresso finito di cm 5-7, compresalarullatura. Valutato per m? compressc
per strade urbane e extraurbane.
Via Su Marrupiu 166,00 7,600 0,070 88,31
SOMMANO m3 88,31 319,98 28'257,43
9 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’ USURA (TAPPETO)
SAR23_PF.0 |costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito
001.0003.002|impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... cm di spessore,
0 compresalarullaturaelapuliziadel fondo. Valutato per m3 compresso per
strade urbane e extraurbane.
Via Su Marrupiu 166,00 7,600 0,030 37,85
SOMMANO m3 37,85 355,47 13'454,54
10 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettataa
SAR23 _PF.0 |fresco su sottofondo di cal cestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo
001.0003.007 |avvicinamento e |o sfilamento lungo linea; laprepar ... rrai o scivoli per
2 disabili e per laformazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione
pienatrapeziacm 12/15x25
ViaSu Marrupiu *(lung.=2,32+1,36+1,48+4,39+3,15+47+23+85) 2,00 167,70 335,40
detrazione esistente -46,00 -46,00
Sommano positivi m 335,40
Sommano negativi m -46,00
SOMMANO m 289,40 34,94 10'111,64
11 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di
SAR23_PF.0 |adeguata pezzatura, compreso: lafornitura e la cernitadel materiale, lo
001.0007.000| spianamento e |a sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
5 valutato per la cubatura effettivain opera: sistemato amano
Marciapiede 117,20 1,250 0,200 29,30
Cunetta 167,70 0,500 0,100 8,39
(lung.=167,7-46) 121,70 0,500 0,100 6,09
SOMMANO m3 43,78 74,66 3268,61
12 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SAR23_PF.0 |SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
004.0001.000| RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
3 CONSISTENZA 4, c ... tteristica C12/15 anorma UNI 11104:2016, UNI
EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP.
Marciapiede 117,20 1,400 0,100 16,41
Pozzetti sottofondo 4,00 1,00 1,000 0,100 0,40
Sottofondo rete fognaria acque nere 130,00 0,500 0,100 6,50
SOMMANO m3 23,31 200,08 4'663,86)
13 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme
SAR23_PF.0 |a DM 17/01/2018, ad aderenzamigliorata, in maglie quadre in pannelli
008.0002.000| standard, fornitain operacompresi sfridi, ... nti e quanto occorra per dareil
8 tutto compiuto e finito aregola d’ arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia
cm 20x20
A RIPORTARE 111°917,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1117917,05
MARCIAPIEDI - Via Su Marrupiu 117,20 1,250 146,50
SOMMANO kg 146,50 2,09 306,19
14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA
SAR23_PF.0 |SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO
003.0001.000| ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA
2 CEMENTIZIA secondo UNI EN 545: ... aed il lavaggio; valutato per la
lunghezza effettiva misuratain opera e per i seguenti diametri nominali
TUBO DN 80 mm
Reteidrica- adduzione 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 96,03 5761,80
15 Fornitura e posain operadi canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di
SAR23_PF.0 |acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo polimerico con
001.0006.002|sezione a V, erispondent ... essere come da norma EN1433 - 2008.
6 INTERNA MM 300 larghezza esterna 350 mm ALTEZZA INTERNA
COMPRESA DA 385 MM A 485 MM.
Grigliaraccolta acqua piovana 10,00 0,350 3,50
SOMMANO m 3,50 752,50 2'633,75
16 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere,
SAR23_PF.0 |eseguitacon PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o
001.0003.003|25x25, dati in opera alettati con malta bastardasu ... mpensato, compresi
2 tagli, sfridi elasigillaturadel giunti con beverame di cemento con pietrini
color cemento naturale
MARCIAPIEDE - Via Su Marrupiu 117,20 1,250 146,50
SOMMANO m? 146,50 40,19 5'887,84]
17 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
SAR23 PF.0 |PESANTE, completo di piastradi base e di copertina carrabile ARMATA in
003.0015.001 |c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 0 cm, spessore minimo
2 dellapiastra di base e delle pareti verticali 10cm, dimensioni della copertina
120x120xHmMin=20 cm
Rete acque nere 3,00
Reteidrica- sfiato 1,00
SOMMANO cad. 4,000 1°010,34 4041,36
18 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS agrande portata; in ghisa
SAR23_PF.0 |G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;
003.0006.004 flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria,
2 escluso il tes sulla condotta DN 80, PFA 16/25
Reteidrica 1,00
SOMMANO cad. 1,00 442,53 442,53
19 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a
SAR23_PR.0 | norma UNI EN 124-1:2015 con telaio circolare g 850 e botola g 600
006.0007.000 4,00
4
SOMMANO cad. 4,00 154,00 616,00
20 SOLLEVAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI IMPIANTO
SAR23 7ZZ.|ILLUMINAZIONE ESISTENTE. Prezzo per il sollevamento di un chiusino
MESSA.QU |stradale di dimensioni maggiori a 30x30 e/o a diametro 30, per essere ...
oT .ssetto inclinato sino a quota pavimento finito, compreso ogni altro onere per
rendereil lavoro finito aregolad'arte.
Pozzetti illuminazione pubblica esistenti 3,00
SOMMANO ora 3,00 70,90 212,70
A RIPORTARE 131'819,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 131°819,22
21 CUNETTA dél tipo ala"FRANCESE" dellalarghezza di cm 50, spessore
PF.CUNETT |cm 10/12, realizzatain cls Rc 25 efinitura superficiale liscia eseguita fresco
A_FRANCE |su fresco con cazzuol...|data come rappresentato nell'elaborato progettuale e
SE quant'altro necessario percdareil lavoro finito aregola darte.
Via Su Marrupiu* (lung.=2,32+1,36+1,48+4,39+3,15+47+23+85) 2,00, 167,70 335,40
detrazione cunetta esistente -7,20 -7,20
Sommano positivi m 335,40
Sommano negativi m -7,20
SOMMANO m 328,20 26,49 8694,02
22 RINFIANCO TUBAZIONE IN PVC CON SABBIA FINE LAVATA (0-3)
ZZZ RINFIA |Rete adduzioneidrica 60,00 0,400 0,500 12,00
NCO.SABBI |detrazione tubo 60,00 -0,005 -0,30
A Rete fognaria acque nere 130,00 0,500 0,700 45,50
Detrazione tubo 130,00 -0,031 -4,03
Sommano positivi cad. 57,50
Sommano negativi cad. -4,33
SOMMANO cad. 53,17 35,49 1'887,00
23 TUBO IN PP A PARETE STRUTTURATA, polipropilene con
SAR23 _SL.T|caratteristiche fisiche e meccaniche conformi UNI EN 13476-3, SN 8, per
UBO.PP.ST |condotte di scarico interrate non in pressione, sistemad ... metro con
R marchio del produttore, diametro, data di produzione e ssmbolo
IIP.DIAMETRO ESTERNO 200 mm, in barre da6 ml.
Rete acque nere 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 20,06 2'607,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 145'008,04
TOTALE euro 145°008,04

DOLIANOVA, 15/12/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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