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OGGETTO: | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA VIA SU MARRUPIU

COMPUTO METRICO B - Aggiornamento prezzi 2023
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd| UNITARIO
misura
Nr. 1 CUNETTA dél tipo ala"FRANCESE" dellalarghezza di cm 50, spessore cm 10/12, realizzatain cls Rc 25 e finitura superficiale liscia
PF.CUNETT |eseguita fresco su fresco con cazzuol...|data come rappresentato nell‘elaborato progettuale e quant'altro necessario percdareil lavoro finito a
A_FRANCE regoladarte.
SE euro (ventisei/49) m 26,49
Nr. 2 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO per dar
SAR23 PF.0 |luogo a scavi in linea per posadi condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici € amano, compresi i tagli
001.0001.001 | laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché
4 I"indennita di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a50 cm
euro (ventidue/67) m?2 22,67
Nr. 3 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d' arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d' acqua,
SAR23 _PF.0 |eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso |o spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, laformazione e la
001.0002.001 rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce tenere di media consistenza con
3 resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’ orlo del cavo
euro (dieci/23) m? 10,23
Nr. 4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’ arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino am 2.00 di
SAR23_PF.0 |profondita dal piano campagna o dal piano di shancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’ acqua, compreso
001.0002.002 |1’ onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsias mezzo meccanico; compreso |e necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
1 |"armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso |o spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza all o schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
euro (ventitre/67) m3 23,67
Nr.5 TRASPORTO adiscaricae/o da cava dei materiali con percorrenzaentroi limiti di 20 km compreso il ritorno avuoto
SAR23 _PF.0 |euro (nove/33) m3 9,33
001.0002.004
4 STRATO DI FONDAZIONE dellamassicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
Nr. 6 granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso
SAR23 _PF.0 |I’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo al’ umiditaottimaed il costipamento fino araggiungere ameno il 95% dellamassma
001.0003.000|densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove
2 con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento
euro (quar antasette/59) m3 47,59
Nr. 7 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti dellalV
SAR23 _PF.0 |categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazionein
001.0003.001 | ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanicain sequenzadi strati dello spessore compresso finito di cm 5-7,
0 compresalarullatura. Vautato per m3 compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (trecentodiciannove/98) m3 319,98
Nr. 8 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a
SAR23_PF.0 |caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanicain strato dello spessore
001.0003.002| compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosain ragione di 0,60-0,80 kg/m? val utata per 10 cm di spessore,
0 compresalarullaturaelapuliziadel fondo. Valutato per m3 compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (trecentocinquantacinque/47) m3 355,47
Nr.9 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguitacon PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni
SAR23_PF.0 |20x20 o0 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in cal cestruzzo gia predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi ela
001.0003.003|sigillaturadei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale
2 euro (quaranta/19) m?2 40,19
Nr. 10 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO dllettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20,
SAR23 _PF.0 |compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; lafornitura e stesadel calcestruzzo di sottofondo
001.0003.007 | per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; I’ onere per laformazione di accessi carrai
2 o scivoli per disabili e per laformazione di curve eraccordi plano-altimetrici sezione piena trapeziacm 12/15x25
euro (trentaquattro/94) m 34,94
Nr. 11 Fornitura e posain operadi canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo
SAR23_PF.0 |polimerico con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 1433:2008, compresi altresi la protezione dei bordi e della superficie di
001.0006.002 | contatto, appartenente alla classe di carico 4 (Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le griglie €/o le coperture devono essere fissate
6 al’interno del corpo della canaletta alo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio

con chiusura rapida, agevole e veloce con lapossibilitadi aggiuntadi bulloni da avvitare in apposito inserti filettati solidali al telaio, senza
ostacoli sotto lagriglia che possono impedire I’ evacuazione dell’ acqua nella canaletta. |1 profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto €
traffico di spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa UNI1433, collegato mediante incastro predeterminato alla struttura del canale tale
darendereil sistema canale+telaio compatto e monolitico. La superficie della canal etta dovra essere perfettamente liscia per consentireil
massimo scorrimento dell’ acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango o di inerti; dovraessereinoltraprivadi punti di
collegamento con I’ esterno. | canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalle norme UNI EN 1433:2008 e del marchio CE
E compreso nel prezzo: - Il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo lanorma UNI EN
206:2021 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sig, rispettivamente “non esposto” acicli di
gelo e disgelo oppure “esposto” acicli di gelo e disgelo. - 11 calcestruzzo dovrainoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo
lanorma UNI EN 206:2021 e dovra essere realizzato con aggreganti lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). - Fornitura e posa di
grigliadi coperturaa ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di raccolta e drenaggio, munite di
predisposizioni di sistema di fissaggio rapido e sicuro al copro del canale sottostante, classe di carico D400/E600 secondo laUNI EN
1433:2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dallanorma UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. Dimensioni
500x338 mm - Fessura/magliamm. 12 Peso kg. 24.1 -Ua forma delle aperture dovra essere come da norma EN1433 - 2008. INTERNA MM ¢
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
larghezza esterna 350 mm ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 385 MM A 485 MM.
euro (settecentocinquantadue/50) m 752,50
Nr. 12 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: lafornitura e la cernitadel materiae, lo
SAR23_PF.0 |spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettivain opera: sistemato a mano
001.0007.000|eur o (settantaquattr o/66) m3 74,66
5
Nr. 13 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terraerocce, diverse daquelledi cui ala
SAR23_PF.0 |voce 17 05 03
001.0009.001| Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato a recupero, con rilascio di Copiadel Formulario di identificazione dei rifiuti,
3 debitamente vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso |o stesso, da presentare in copia conforme ala Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (tredici/29) t 13,29
Nr. 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON
SAR23_PF.0 |RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545:2010. Giunto
003.0001.000| el astico rapido di tipo standard, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma UNI EN 681-1:2006. Rivestimento esterno con un
2 primo strato di legadi zinco-alluminio applicato per metallizzazione di almeno 400 g/mq e strato di finitura con pittura monocomponente
acrilicain emulsione acquosa, rivestimento interno in malta cementizia. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano
sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformita allanorma EN
545/2010 é attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545:2010.
Dallafornitura e posain opera € escluso I’ eventual e ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene mentre €
compreso: lafornituradei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posain opera con |’ esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi
speciali siaabicchiere che aflangia; escluso laformazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche
anche ripetute alla pressione di prova stabilita, lafornitura dell’ acqua e delle apparecchiature di misura, lapuliziaed il lavaggio; valutato per
lalunghezza effettiva misuratain opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 80 mm
eur o (novantasei/03) m 96,03
Nr. 15 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS agrande portata; in ghisa G25; galleggiantein NORIL; guarnizione in NBR; piattelloin
SAR23_PF.0 |acciaio inox; flange tornite e forate; dato in opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 80, PFA 16/25
003.0006.004 | eur o (quattr ocentoquar antadue/53) cad. 442,53
2
Nr. 16 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile
SAR23 PF.0 ARMATA inc.a, masenzasifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: lafornituradel manufatto, il trasporto, lo
003.0015.001 | scarico a punto di installazione e la posain opera con lasigillatura delle giunzioni a pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso
2 il sottofondo ed escluso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo eil rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore
minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=20 cm
euro (milledieci/34) cad. 1°010,34
Nr. 17 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
SAR23_PF.0 |PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima
004.0001.000|dell’ aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza I'impiego di pompe
3 o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino all’ altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 anorma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
euro (duecento/08) m3 200,08
Nr. 18 Prezzo per lapuliziadi m2 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
SAR23 _PF.0 |planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d’ acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondita, darealizzarsi amano €/o con
006.0001.000| I"intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa laformazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
1 consiste nei seguenti lavori: - asportazione compl eta della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a
basso e ad alto fusto, compresa |’ asportazione dell’ apparato radicale fino ad una profondita di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura
superiore non ricadenti in alveo, il Direttore del Lavori pud disporre in alternativa alla asportazione, la puliziadegli stess mediante operazion
di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose €/0 rocciose poco stabili; -
recupero di rifiuti classificabili, secondo I’ origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosita, in rifiuti pericolosi e non pericolosi,
eventualmente presenti nelle aree interessate dalla puliziaed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all’interno dell’ area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree
interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa lafornituradi materiale arido necessario e quanto altro occorrente
per dare I'idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto chelaD.L. Dovess
indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali:
ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo siadi linee elettriche che di altri
impianti pubblici o privati.
euro (due/16) m?2 2,16
Nr. 19 RETE ELETTROSALDATA cogtituitada barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
SAR23 _PF.0 |pannelli standard, fornitain opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dareil tutto compiuto e
008.0002.000|finito aregola d' arte. Con diametro delle barre FI 5, magliacm 20x20
8 euro (due/09) kg 2,09
Nr. 20 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, anorma UNI EN 124-1:2015 con telaio circolare g 850 e botola @
SAR23_PR.0|600
006.0007.000| eur o (centocinquantaquattr o/00) cad. 154,00
4
Nr. 21 TUBO IN PP A PARETE STRUTTURATA, polipropilene con caratteristiche fisiche e meccaniche conformi UNI EN 13476-3, SN 8, per
SAR23_SL.T|condotte di scarico interrate non in pressione, sistemadi ... metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e ssimbolo
UBO.PP.ST |IIP.DIAMETRO ESTERNO 200 mm, in barre da 6 ml.
R euro (venti/06) m 20,06
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Nr. 22 SOLLEVAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESISTENTE. Prezzo per il sollevamento di un chiusino
SAR23 777 .|stradale di dimensioni maggiori a 30x30 /o a diametro 30, per essere portat...ssetto inclinato sino a quota pavimento finito, compreso ogni
MESSA.QU |dtro onere per rendereil lavoro finito aregoladarte.
oT euro (settanta/90) ora 70,90
Nr. 23 RINFIANCO TUBAZIONE IN PVC CON SABBIA FINE LAVATA (0-3)
ZZZ .RINFIA |euro (trentacinque/49) cad. 35,49
NCO.SABBI
A

DOLIANOVA, 15/12/2023

Il Tecnico
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