FILTRO SU EMISSIONE N £97:
ADBATTIHENTO FOLVER] HACINAZIONE FET CORZ

FILTRO A MANICHE FILTRANTT T7F0:
FULSAR MACCHINE — TR0 FIC XB 55700

PETCOKE PEZZATURA 0-70 mm.

o 4 CALCIDRATA spa

via Valsugana, 6-09123 CAGLIARI-Tel. 070/272009—Fax 272010 e—mail: calcidrata@tiscalinet.it

Stabilimento di

Schema impianto comminuzione pet—coke e forno di calcinazione
con le relative emissioni in atmosfera

Samatzai

DATA Il |I[ 1L TECN. DELLA SOCIETA’ |

TAV. 10/COKE
12/06/2007

IL_PROGETTISTA I L’AMM.RE DELLA SOCIETA’

UMIDITA' 10-15%

TRAMOGGIA SILO CAPIENZA 80 MC
PEZZATURA PET-COKE 0-70 mm.

E47

COCLEA

PEZZATURA PET-COKE <90 Micron

FILTRO A MANICHE

IMPIANTO COMMINUZIONE PET-COKE

FILTRO SU EMISSIONE N £70:
ABBATTIMENTO FOLVER] MACINAZIONE FET COAZ
FILTRO A WANICHE FILTRANTT TTHO:

LAC — C — FA - 1530-7950-4000
N 68 MANICHE FILTRANTY.

FILTRO A MANICHE
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CLASSIFICATORE

STATICO VENTOLA

POLMONAZIONE
PEZZATURA PET-COKE 0-12 mm.

INGRESSO ARIA CALDA
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MULINO A PALLE
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SOFFIANTE

E4

FILTRO SU EMISSTONE N 297

STL0 DI STOCCACCIO PET CORE MACINVATO
FILTRO A CARTUCCE FILTRANTT MARCA “WAN”
MODELLO C/A

E41

FILTRO

SILO STOCCAGGIO CAPIENZA 200 MC
PEZZATURA PETCOKE <90 Micron

COCLEA
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CALZONE TELESCOPICO

FILTRO SU EMISSTONE N, £98:

CARICATORE TELESCOFICO CON FILTRO INCORFORATO
FILTRO A CARTUCCE FILTRANTT MARCA “WAN”
MODELLO ¢S




