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ALLEGATI ALLA SCHEDA 2

DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO ATTUALE

 

Allegato 2i

Specifiche tecniche impianto di molitura cereali
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Dati tecnici linea macinazione fornita con ns. conferma ordine n°99/633. 
 

 

MULINO A MARTELLI mod. 48/GL-2, n° matricola 99/633/11 (anno 2000) FUNZIONAMENTO CON 

LINEA PNEUMATICA A BASSA PRESSIONE 
� MOTORE kw 75 –2 poli – 2880 g/min – 380/660 volt. 
� N°48 MARTELLI. 
� ALIMENTATORE : tipo ELICOIDALE diam 600. 

 
 

FILTRO AUTOPULENTE mod.SF/35 PER MULINO, n° matricola 99/633/13 (anno 2000) 
�  N°35 MANICHE diam 125 H 2000 mm 
� MATERIALE MANICHE : POLIPROPILENE 
� SUPERFICIE FILTRANTE : 26.4 mq 
� CAPACITA’ FILTRAGGIO : 53 mc/min 
� EMISSIONE IN ATMOSFERA MASSIMA : < 20 mg/mc 
� ACCESSORI FORNITI : Manometro differenziale. 
�  ELETTROVENTILATORE con motore kw 7.5, PORTATA ARIA 56/140 mc/min – PRESSIONE 355/175 

kg/mq 
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