Rinterro con materiale
proveniente dagli scavi

I |
o I 7
g2 ' K
& <
o V/ \/
_n/v V/ Tubo in cls
/ a
N rotocompresso
& \\/// @ 300 mm
o=
> 0104 - i \//A
ﬂ%/\.\//\/\//\x/ R \,\M/\\
0.50 T
Cls C10/15 |

Particolare sezione
condotta acque bianche
(tratto B-C)
Scala 1:20

Bocca di lupo
(vedi partic.)

Tubo CLS rotocompresso

2 300 mm
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Canala ad U con griglia carrabile
in ghisa sferoidale classe D400

Pianta - Scala 1:50

Tubo CLS rotocompresso

2 300 mm

—Bocca di lupo

Bocca di lupo
(vedi partic.)

Canale di drenaggio lineare
in cls polimerico

__ Griglia in ghisa sferoidale

classe D400
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Dettaglio griglia in ghisa sferoidale

Classe D400
Scala 1:10
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Rete elettrosald.
[ 28 10x10
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Rete elettrosald.
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__Griglia in ghisa sferoidale
classe D400

Cls C25/30—
—Binder 7 cm

hO_m C25/30

SEZIONE B-B
Scala 1:20

Cls C25/30— _Rete elettrosald.
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Particolare canala ad "U" con griglia tocompresso— 520050 Cle 25130 —rotocompresso SEZIONE C-C
carrabile in ghisa sferoidale classe D400 2 300 mm SEZIONE A-A 2 300 mm |
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Partic. cunetta in cls e cordolo di chiusura strada vicinale

Scala 1:20

_Rete elettrosald.
005 25 20x20
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Rete elettrosald.
25 20x20

Banchina

5.00

0.50m

(vedi partic.)

Cunetta alla francese in cls

4.00m

— BINDER (Spessore 7 cm)

Tout venant di cava
(Spessore 30 cm)

Carreggiata

Banchina
0.50m
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| Cls C25/30
0.126 mc/m

Cunetta alla francese

|_Cls C25/30
0.326 mc/m

Cordolo di chiusura
strada vicinale
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SEZIONE TIPO 1
Scala 1:20

Banchina

5.00

0.50 m

— BINDER (Spessore 7 cm)

Tout venant di cava
(Spessore 30 cm)

Carreggiata
4.00m

Banchina
0.50 m

+—0.30——0.07

SEZIONE TIPO 2

Scala 1:20

Cartello in scatolato
di alluminio 25/10

Staffe e collari di fissaggio

in alluminio m_u
- - |
palo di sostegno in
tubo di acciaio zincato @ 60 mm
con sistema anti rotazione
&
—
g
—
{
©
£ . .
= | Blocco di fondazione
2. 40x40x60
8 Cls 15/20
(@) > 0.50
N
£
T
| ot . | Sistema anti sfilaggio
_ v
0.40

PARTICOLARE POSA
CARTELLO STRADALE
Scala 1:20

COMUNE DI SAN NICOLO GERREI  PROVINCIA SUD SARDEGNA
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